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Köszörülés

Palmary csúcsnélküli palástköszörűk
Szervó kivitelek: PC-12S / 18S / 1810S / 20S/24S
NC-szervó kivitelek: PC-12S-NC/18S-NC/1810S-NC/20S-NC/24S-NC

S (szervó) széria ismérvei:
• Az S-szériában az alapkiviteltől eltérően a szabályzó kereket egy AC szervómotor hajtja, 
• Szervómotor teljesítménye:  PC-12S és gépeknél 1,3 kW
                                                      PC-16S / 18S /1810S-nél 2,1 kW
                                                      PC és PC-20S/PC24S-nél 2,9 kW
• Ez a kialakítás alacsonyabb fordulatot és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé, ami jobb 

kezelhetőséget és egyszerűbb beállítást eredményez.
• A fentiektől eltekintve a technikai adatok teljesen megegyeznek az alapkivitelű gépek 

adataival.

NC-S (NC vezérelt szervómotoros) széria ismérvei:
• Felhasználóbarát felület. Kezelése könnyen elsajátítható
• Érintőképernyővel vezérelhető
• PLC programvezérlés a nagy pontosság érdekében
• Szervómotor végzi az előtolást
• Változtatható sebességű meghajtó kerék
• Csökken a beállításra fordított idő, ezáltal megnő a termelékenység     
• Az S-NC széria technikai eltérése az S szériától a szervómotorok erősségében van:   
               PC-12S-NC gépeknél 1,3 kW
               PC-18S-NC és PC-1810S-NC-nél 3,75 kW
               PC és PC-20S-NC és PC24-nél 3,75 kW

Modell PC–1810 PC–18S/PC18S-NC PC–20S/PC-20S-NC PC–24S/PC-24S-NC

Cikkszám 71PC-1810 71PC-18S/71PC-18-NC 71PC-20S/ 71PC-20S-NC 71PC-24S/ 71PC-24S-NC

Technikai adatok

Kösöszörülési átmérő (mm) 1–80 1–80 1–100

Megnövelt köszörülési átmérő (mm) 40–150 40–150 –

Köszörűkorong sebessége (f/p) 1500 1200 1550

Köszörűkorong mérete (mm) Ø455×255×Ø228,6 Ø455×305×Ø228,6 Ø510×205×Ø304,8 Ø610×205×Ø304,8

Támasztókorong motor sebessége (f/p) 13–308 (10 fokozat) 10–300 (fokozat nélkül) 13–308 (10 fokozat) 15–300 (fokozat nélkül)

Támasztókorong billenőszöge +5° ~ -3°

Támasztókorong fordítószöge ±5°

Támasztókerék motorja (kW) 1,5 × 6 P 2,1 szervómotor 2,2 × 6 P 3,5 szervómotor

Gép nettó tömege (kg) 3000 2900 3700 4500


