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Op  mum CNC katalógus 2016  Köszörülés 

Perfect Machine konvencionális nyereg tipusú széria
· Precíziós síkköszörülési munkák elvégzésére ipari célra
· Nagyszilárdságú, kiválóan megépített feszültségmentes öntöttvas szerkezet, amely biztosít-

ja a merevséget, megbízhatóságot és a pontosságot
· Automatikus központi kenéssel 
· Elektromágneses asztal beépített automatikus demagnetizáló egységgel
· A kézzel hántolt csúszóvezetékek TURCIT-B felületkezelést kapnak, amely stabil mozgást és 

hosszútávú pontosságot eredményez

· IP65 védelemmel ellátott halogénlámpa
· 2 db Köszörűkorong felfogatótárcsa
· Főorsó kúpgörgős csapágyakkal támasztott (körfutási pontosság 2 μm)

Alapfelszereltség

· Köszörűkorong felfogotárcsa
· Köszörűkorong
· Kiegyensúlyozó tüske
· Kiegyensúlyozó készülék
· Szintezőtalpak
· Kezelőszerszámok
· Halogén munkalámpa (IP65)
· Hűtőfolyadékberendezés

Kérésre tudunk küldeni információt további 
modellekről is

info@optimum-hungaria.hu

Műszaki adatok FSM 1545 FSM 2045 FSM 2550 FSM 3060 FSM 4080
Asztal mérete 150 x 450 mm 200 x 450 mm 250 x 500 mm 300 x 600 mm 400 x 800 mm
Max orsócsúcs-asztal távolság 450 mm 450 mm 500 mm 500 mm 550 mm
Főorsó fordulatszáma 5 - 25 m/perc 5 - 25 m/perc 5 - 25 m/perc 5-25 m/perc 5-25 m/perc
Orsó fordulatszáma 2900 f/p 2900 f/p 2900 f/p 1450 f/p 1450 f/p
Köszörűkorong mérete 180 x 13 x 31,75 mm 180 x 13 x 31,75 mm 180 x 13 x 31,75 mm 355 x 38 x 127 mm 406 x 50 x 127 mm
Villamos csatlakozás 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz
Főorsó motorteljesítmény 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 3,75 kW 3,75 kW
Hidraulika szivattyú motorteljesítmény 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 1,5 kW
Munkatér 2080 x 1200 mm 2080 x 1200 mm 2250 x 1400 mm 2650 x 1550 mm 3000 x 2000 mm
Tömeg 900 kg 950 kg 1350 kg 1700 kg 3250 kg
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Köszörülés

· Alapfelszereltségként
halogén munkalámpa (IP65)

· Automatikus demagnetizáló készülék 
vezérlőpanel

· Automatikus demagnetizáló készü-
lék

· Elektromágneses munkaasztal· Köszörűkorong felfogató tárcsa· Mikro előtoló kereszt és függőleges 
irányban

· Hűtőfolyadék berendezés· Hidraulika egység, teljesítmény: 
0,37kW

·  Párhuzam szabályzó korong lehúzó

· Függőleges gyorsjárat· Automatikus papírszűrővel ellátott 
mágneses  hűtőfolyadék rendszer

· Automatikus papírszűrővel ellátott 
hűtőrendszer

· Mágneses hűtőfolyadék berendezés · Teljesen zárt burkolat (csak gyári 
szereléssel)

· Első és átsó fröccsenés védelem· Hátsó fröccsenés védelem

· Automatikus keresztelőtolás vezérlés

Síkköszörű tartozékok

Automatikus előtolórendszer AD5, alapfelszereltség

Sík köszörülés
Keresztköszörülés 
· a köszörülés befejezéséhez 
simításhoz és tisztításhoz

Keresztelőtolásos köszörülés
· horony köszörüléshez

Durva előtolás

Finomelőtolás

Szikrázás

Műveletek 
száma

Műveletek 
száma

Műveletek 
száma

Kezdőpozíció

Megemelt poz.

Gyorselőtolás

Lassú előtolás

Léptető üzemmód

Gyorsjárat

Az FSM sorozatú modellt egyidőben 2 
tengelyen működtethető automatikus 
előtolás vezérléssel (AD 5) szereltük 
fel. Ez munkadarabtól függően lehe-
tővé teszi a ciklusok hozzárendelését, 

köszörülés frekvenciának, típusának, 
időtartamának és mélységének a beál-
lítását.

(Az árakat kérdezze kollégánktól: info@optimum-hungaria.hu)


