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Op  mum CNC katalógus 2016  Köszörülés 

Perfect Machine oszlopos,ágyas széria

1.  Optimális felépítés-A gép főrészei magas mi-
nőségű öntvényből készült, kiemelkedő szerkezeti 
felépítéssel párosítva.  A maximális stabilitás és 
pontosság érdekében a váz feszültség 
mentesített.
2. x és z tengelyen csúszóvezetékek Turcite-B 
bevonattal.
3. Precíziós főrosó: P4 pontossági osztályú, ferde 
hatásvonalú csapásokkal, 2 nm-es  körfutási 
pontossággal. 
4. Az öszes oszlopos modellekhez elérhető az 
Auto D (AD5) PLC vezérlő opció. 
5. Dupla falú kialakítás- A szerkezeti részek (osz-
lop,asztal sb) dupla falú kialakításúak.

OSZLOPOS 

Modell
PFG-C50100AHR
PFG-C60100AHR
PFG-C70100AHR

PFG-C50150AHR
PFG-C60150AHR
PFG-C70150AHR

PFG-C50200AHR
PFG-C60200AHR
PFG-C70200AHR

Munkaasztal max. mérete
mm 500 x 1020 mm

600 x 1020 mm
700 x 1020 mm

500 x 1520 mm
600 x 1520 mm
700 x 1520 mm

500 x 2020 mm
600 x 2020 mm
700 x 2020 mm

Asztal max. elmozdulása

mm 560 x 1150 mm
660 x 1150 mm
760 x 1150 mm

560 x 1650 mm
660 x 1650 mm
760 x 1650 mm

560 x 2150 mm
660 x 2150 mm
760 x 2150 mm

Orsó-asztal max. távolsága 600 mm ( választható : 800 mm vagy 1000 mm )

Asztal sebesség 5 - 25 m /perc 5 - 25 m /perc 5 - 25 m /perc

Asztal vezeték V & Lapos vezeték V & Lapos vezeték V & Lapos vezeték

Automatikus keresztelelőtolás növelése megközelítőleg 0,1 ~ 20mm 0,1 ~ 20mm 0,1 ~ 20mm

Gyors keresztelőtolás megközelítőleg 50 Hz 900 mm / perc. 900 mm / perc. 900 mm / perc

Keresztelőtolás kézikerékkel 1 fordulat
1 fok

5 mm
0,02 mm

5 mm
0,02 mm

5 mm
0,02 mm

Gyors fej emelés megközelítőleg 50Hz
(választható )

180 mm / min.

Függleges előtolás kézikerékkel 1 fordulat
1 fok

Függleges előtolás Manual Pulse Generator M.P.G. 1 fordulat
1 fok

(x1) 0.1mm 
(x1) 0.001mm

(x5) 0.5mm 
(x5) 0.005mm

(x10) 1mm
 (x10) 0.01mm

Automata függleges előtoló választható ) 0.001 mm~0.999 mm

Köszörűkorong sebessége 50Hz 1450 perc-1

Köszörűkorong mérete Ø406 x 50 x Ø127 mm

Főorsó motor ~ 7,4 kW / ~11 kW (választható )

Hidraulika szivattyú motor ~2,2 kW ~3,7 kW ~ 3,7 kW

Automata keresztelőtoló motor ~150 W ~150 W ~150 W

Gyors fej emelő motor 1 kW AC servo

Hűtőszivattyú motor ~ 90 W

Zajterhelés 78dB (A) alatt

Nettó tömeg kg 6000
6300
6600

7200
7500
7800

8400
8700
9000

Befoglaló méret mm 4600 x 2300 x 2200 5150 x 2300 x 2200 6150 x 2300 x 2200

Nagyszilárdságú, kiválóan megépített és feszültségmentesített öntöttvas 
szerkezet, amely biztósítja
a szilárdságot, keménységet, megbízhatóságot és a pontosságot.
A PFG utáni típusok legfontosabb öntvény része a gépágy, a gépasztal stb. s 
a duplafalú

konstrukciók biztosítják a mvelet során a szilárdságot és a merevséget.
A modellek széles tartománya választható : kézi mködtetés, hidraulikus és 
szervo motorral m-
ködtetett.


