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Op  mum CNC katalógus 2016  Köszörülés 

Perfect Machine kétoszlopos széria

1. Merev, ferde kialakítás gerenda: Ez a megoldás a gerenda teljes hosszában kiemelkedő teherlel-
oszlást biztosít.
2. Nagy teherbírású lineális vezetékek: a gerendák 2 db, nagy teherbírású lineáris vezetővel 
vannak felszerelve.
3. Függőleges előtolás pontosságát precíz lineáris vezető és golyósorsó biztosítja.
4. Változtatható asztal sebesség: A propocionális hidraulikus szelep lehetővé teszi az asz-
talelőtolás megfelelő beállítását.
5. A gép fő egysége nagy szilárdságú, temperált, feszültség mentesített öntvényből készülnek.
6. Erősen bordázott szerkezeti elemek.
7. Lineáris vezeték az Y, Z-tengelyen.
8. Előfeszített, dupla anyás golyóorsók.
9. Automata kenő rendszer.
10. A függőleges és kereszt előtolást AC szervómotorok végzik a belállítás MPG kézikerékkel 
történik.
11. Nagy oszlopok közti távolság, kiemelkedő merevség.
12. AD5 automata előtoló egység.

KÉTOSZLOPOS 
Típus PFG-120200AHD PFG-120300AHD PFG-120400AHD PFG-120500AHD PFG-120600AHD

Asztalméret (mm) 1200x2000 1200x2000 1200x2000 1200x5000 1200x6000

Max. köszörülés felület (mm) 1200x2000 1200x2000 1200x2000 1200x5000 1200x6000

Max. orsó-asztal távolság (mm) 1000(Option: 1200) 1000(Option: 1200) 900(Option: 1200) 900(Option: 1100) 900(Option: 1100)

Asztal teherbírás (kg) 5200 6340 7600 8700 9880

Aztal megvezetés V és V V és V V és V V és V V és V

Köszörű kő mérete (mm) 508x76x203 508x76x203 508x76x203 508x76x203 508x76x203

Orsó motor teljesítmény (kW) 14,8 (Option:22,5)kW 14,8 (Option:22,5)kW 14,8 (Option:22,5)kW 14,8 (Option:22,5)kW 14,8 (Option:22,5)kW

A gép nettó tömege (kg), 20000 24000 28500 33000 37500

Csomagolás bruttó tömeg (kg), 22000 26300 31000 36000 41500

A gép méretei (HxSzxM) (mm) 6600x3700x4000 8800x3700x4000 11000x3770x4000 13200x3770x4000 15400x3770x4000

Méretek 

Automatikus előtolórendszer AD5, alapfelszereltség

Az FSM sorozatú modellt egyidőben 2 
tengelyen működtethető automatikus 
előtolás vezérléssel (AD 5) szereltük 
fel. Ez munkadarabtól függően lehe-
tővé teszi a ciklusok hozzárendelését, 

köszörülés frekvenciának, típusának, 
időtartamának és mélységének a beál-
lítását.

Az AD5 vezérlés jellemzői
· Egyszerű kezelés
· Átlátható kezelőfelület
· Durva és fi nom előtolás-szabályzó
· Asztalmozgató nyomógombok

(előre/hátra/keresztirányba)
· Előtolások és idő értékének kijelzése
· Kézi/félautomata/automata üzemmódok
· Demagnetizáló vezérlése a 
kezelőfelületről



139kérjen ajánlatot | info@optimum-hungaria.hu

Köszörülés

KÉTOSZLOPOS 
Típus PFG-160200AHD PFG-160300AHD PFG-160400AHD PFG-160500AHD PFG-160600AHD

Asztalméret (mm) 1600x2000 1600x2000 1600x4000 1600x5000 1600x6000

Max. köszörülés felület (mm) 1600x2000 1600x2000 1600x4000 1600x5000 1600x6000

Max. orsó-asztal távolság (mm) 1000(Option: 1200) 1000(Option: 1200) 900(Option: 1200) 900(Option: 1100) 900(Option: 1100)

Asztal teherbírás (kg) 6000 7300 9000 10700 12400

Aztal megvezetés V és V út V és V út V és V út V és V út V és V út

Köszörű kő mérete (mm) 508x76x203 508x76x203 508x76x203 508x76x203 508x76x203

Orsó motor teljesítmény (kW) 14,8 (Option:22,5)kW 14,8 (Option:22,5)kW 14,8 (Option:22,5)kW 14,8 (Option:22,5)kW 14,8 (Option:22,5)kW

A gép nettó tömege (kg), 23000 28000 33000 38000 43000

Csomagolás bruttó tömeg (kg), 25500 30800 36000 41000 48000

A gép méretei (HxSzxM) (mm) 6600x4100x4000 8800x4100x4000 11000x4100x4000 13200x4100x4000 15400x4100x4000


