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Neuar CNC A35, A50, A90 
tömbös szikraforgácsoló
• Könnyen kezelhető kiegészítő programikonok
• Beépített memória és a merevlemez meghajtó.
•  Felszerelt nagy pontosságú Heidenhain 1μm lineáris útmérővel.
•  Lineáris vezeték
• Nagy pontosságú golyósorsó 
•  Dupla szűrőrendszer
• Többszörös tűzfelismerő védelmi rendszer
•  Memória akár 1000 sor megmunkálási paraméterhez, 20 szikráztatási paramétert lehet tárolni 

soronként.
• Homlok, vektor és szög EDM funkciók.
• 0,5 A-es fi nommegmunkálás
• 9 lépéses automatikus fi nommegmunkálás
• Automatikus gépkalibrálás, pozicionálás.
• Macro programozás több furatos megmunkáláshoz.
• Alprogram szerkesztési lehetőség.
• Négyzet, kör és LORAN hiperbola megmunkálási pálya.
• G/M kódú programozás, és dialóg szerkesztési funkció
• 48 megmunkálási mód.
• 60 munkadarab koordináta automatikus tárolása.
•  Automatikusan megmunkálási idő rögzítés és elektróda fogyás mérő rendszer.
• Opcionális - ATC (4 / 6 szerszámváltó).

 

Megmunkálási példák

omni-bearing
machining

inverted awl 
machining

fan shape angle 
machining

half circle machining

45 degree machining

Model CNC A35 CNC A50 CNC A90

Munka tartály méretei 940×530×350 mm 940×550×350 mm 1240×700×435 mm

Munkaasztal méretei 630×360 mm 630×360 mm 800×450 mm

X, Y, Z tengely útjai 350×250×200 mm 400×300×300 mm 400×500×350 mm

Orsó és az asztal közötti táv. 520 mm 410 mm 650 mm

Z tengely kiegészítő útja 200 mm N.A. 170 mm

Max. munkadarab súlya 500 kg 500 kg 1350 kg

Max. elektróda tömeg 50 kg 50 kg 200 kg

Dielektrikum szükséglet 300 liter 300 liter 600 liter

Max. megmunk. seb. 420 mm3/perc 420 mm3/perc 480 mm3/perc

Min. kopási érték < 0.1% < 0.1% < 0.1%

A legjobb felület < Ra 0.12 μm < Ra 0.16 μm < Ra 0.16 μm

Max. kimeneti áram 50 A 50 A 60 A

Bemeneti teljesítmény 3,3 KVA 380 Volt, 3 fázis, 50 Hz 3,3 KVA 380 Volt, 3 fázis, 50 Hz 3,3 KVA 380 Volt, 3 fázis, 50 Hz

Méretek H. x Sz. x M. (mm) 1400×1380×2200 1550×1400×2250 1550×1800×2400

Nettó tömeg 1405 kg 1370 kg 2580 kg

Gépeink a CNC A35 – A3200-2 (3100×1100 
mm-es) méretig megtalálhatóak 
kínálatunkban 3 tengelyes vagy ki-
egészítő C-tengelyes változatban.
Kérje ajánlatunkat.

Bolygatási példák


