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Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

HIDRAULIKUS menetfúrógépek

 · Robosztus csuklókaros kialakítás, tökéletesen kiegyensúlyozva
 · Egyedi vagy nagy sorozatú menetmegmunkáláshoz
 · Könnyen beállítható, gyors ráállás és pontos munkavégzés
 · A fej 1800 mm-es sugárban elforgatható a felfogatás körül
 · Jól szabályozható rendszer
 · A fordulatszám beállítása fokozatmentes
 · BILZ rendszerű menetszerszám-befogó patronok

Tipus RH-20/RHM20D RHM-30D/RHR30D RHM-45/RHR45D RHM-60D/RHM60D

Menetfúrási teljesítmény M3-M24-ig M4-M30-ig M4-M45-ig M6-M60-ig

Fordulatszám 0–325 f/p. 140–500 f/p. 105–475 f/p. 0–100 f/p.

Motorteljesítmény 4 kW 4kW 4 kW 5,6 kW

Súly 320 kg 330 kg 345 kg 410 kg

RHRM-45

Kiegészítők

GH modell a munkadarabra vagy külön asztalra 
szerelhető karral, a mobilitás érdekében.
A GH modellek egyéb technikai jellemzői meg-
egyeznek az RH modellekével

Patronok

Hűtőfolyadék
berendezés ( M 
60-as géphez)

*Állítható fúrófej, olajozóval, az olajtartály a tartókarban található

6.281,-
RH 20D

cikkszám
771RH-20

8.380,-
RHR 45D

cikkszám
771RHR-45D

6.048,-
RHM 20D

cikkszám
771RHM-20

9.484,-
RHR 60D

cikkszám
771RHR-60D

6.748,-
RHR 30D

cikkszám
771RHR-30

zés
örül

RHRH M-45

Megmunkálási terület

Jellemzők RH gépek:
 · T-hornyos munkaasztal 

(800x600mm)
 · Hidraulika egység (asztalba épített)
 · RHR gépek: 2 sebességes hajtómű
 · Gyorscserélésű BILZ renszerű szer-

számbefogó
 · Digitális kijelző
 · M60-as gép 
 · Asztal (1000x6000mm)
 · Hűtőfolyadékrendszer

Opcionális tartozékok: 
Automata, programozható mélységjelző
Csavar rögzítésű felfogatás 
Mágneses felfogatás (kar rögzítés)
Patronok
Patronok (menetvágók)

Jellemzők GH gépek:
Ugyanaz mint az RH de nincs asztal 
és a 60-as gépnél nincs hűtőfolyadék 
rendszer

Az árak euróban és ÁFA NÉLKÜL vannak feltüntetve
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Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

PNEUMATIKUS menetfúrógépek

Tipus RN-12.400/RNM-12.400 RNR-20.400/RNRM-20.400

Menetfúrási teljesítmény M3-M12-ig M3-M22-ig

Fordulatszám 400 1/D 400/115 2/D

Motorteljesítmény 3 kW 3kW

Súly 280 kg 285 kg

1 Elérhető: motor 600 RPM/M10, motor 800 RPM/M10, motor 1000 RPM/M8
2 Elérhető: motor 600 RPM/M20
* A gépek multipozíciós fejjel szereltek

Megmunkálási terület

RNRM-20

Alapfelszereltség

Opcionális tartozékok

 · BILZ tokmány
 · Patronbefogó

 · Mágneses tartóállvány
 · Munkaasztal T-horonnyal 

100×680 mm
 · Hűtőfolyadék szivattyú és 

tartály
 · Automatikus mélység 

ütköző
 · Befogók, patronok
 · Multipozíciós fej

2.165,-
RN 12

cikkszám
771RN-12.400

3.019,-
RNRM 20

cikkszám
771RNRM-20.400

2.355,-
RNM 12

cikkszám
771RNM-12.400

2.790,-
RNR 20

cikkszám
771RNR20.400

900-os pozíció beállítási lehetőség

Pneumatikus menetfúrók előnyei
 · Legkisebb beruházási költség
 · Gazdaságos üzemeltetés
 · Légszükséglet 650 liter/perc
 · Magas minőségű pneumatikus fúró
 · Gyorscserélős szerszámbefogó
 · RNR-gépek 2 sebességes hajtómű
 · Menetfúrófej olajzó egység 
Levegős egység:
 · levegőszabályozó
 · levegőszűrő
 · vízleválasztó

RNRM-20 alapkiszerelés:
Levegő készlet: szabályozó, nyomásmérő óra,szűrők
Pneumatikus motor
Stabil kiépítésű
Csapos olajozó rendszer
Gyorscserélős tokmány, BIZ rendszerű patronokhoz

Horizontális pozícióba állítható fúrófej
Légáteresztés: 650 l/p
Megmunkálási nyomás: 7 Kgr/cm2
Munkaterület: 1 800 mm

RNRM-20

Az árak euróban és ÁFA NÉLKÜL vannak feltüntetve
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Menetperselyek, amelyek sohasem lazulnak fel!

alkalmas acél, rozsdamentes acél, alumínium és színesfémek 
megmunkálására, a keményfémből sokszögű csiszolással

precíz alap menet szabványos 
kialakítás

Az alapfelszerelés mindent tartal-
maz, hogy a THERMDRILL-lel azonnal 

munkához kezdhessen

„Formáló“ típus „Vágó“ típus Menetúró Alap szett

TiN bevonattal és 
kenőanyaggal

6HX, Form C

        
     

MK 2-kúphoz 
          és            

MK 3-kúphoz

Méret Cikkszám € plusz ÁFA Cikkszám € plusz ÁFA Cikkszám € plusz ÁFA Cikkszám € plusz ÁFA

M 4 3060104 52,00 3060164 67,00 3060184 28,00 3060005 213,00

M 5 3060105 55,00 3060165 87,00 3060185 28,00  · 1 x horgas- és villáskulcs

M 6 3060106 61,00 3060166 99,00 3060186 30,00  · 4 x befogópatron Ø 6/8/10/12 mm

M 8 3060108 74,00 3060168 114,00 3060188 33,00  · MK3-MK2 Csökkentőhüvely

M 10 3060110 91,00 3060170 129,00 3060190 37,00  · MK 3 Patronbefogó

M 12 3060112 100,00 3060172 138,00 3060192 49,00

Szerszámkészletek = Folyatófúró + Menetformáló

Méret

„Formáló“ típus „Vágó“ típus

Cikkszám € plusz ÁFA Cikkszám € plusz ÁFA

M 4 3060024 80,00 3060044 96,00

M 5 3060025 83,00 3060045 116,00

M 6 3060026 91,00 3060046 129,00

M 8 3060028 107,00 3060048 146,00

M 10 3060030 128,00 3060050 166,00

M 12 3060032 148,00 3060052 187,00

Menetes perselyek 

nincs több remegés vagy melléfúrás 
újra oldható kötést biztosító technológia 

könnyű összeszerelés, gyors furatkészítés
bármely OPTIMUM fúrógéphez alkalmazható

csak két egyszerű mozdulat

Szüksége van

Felhasználói 
videó

max. javasolt anyagvastagság [mm] „rövid“ típushoz

M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12

„formáló“ 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0

„vágó“ 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5

A vastagabb anyagoknál a THERMDRILL-ben megadott verziók közül a "hosszú" verziót kell választani.

Javasolt anyagvastagság & Fordulatszám                              Kivitelezések

gallérral gallér nélkül

Folyatófúró Menetfúró Alap szett2

1 Folyatófúró 2 Menetformáló

Folyatófúrásnál  a surlódási hő az alapanyagokból forgácsmentesen egy  hüvelyt for-
mál aztán második ütemben készít bele csavarmenetet.

Német minőség

Kenőanyag
Paszta folyatófúróhoz (1 kg) ecsetet 
tartalmaz
3060090          49,00

Menetfúró olaj (1 Liter) ecsetet 
tartalmaz

  3060092 38,00

biztos kap-
csolat

rövid hosszú

1
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Az árak euróban és ÁFA NÉLKÜL vannak feltüntetve 23

Univerzális hűtőfolyadék-rendszer
 · Szállítási magasság max. 2,5 m 
 · Szállítási mennyiség 8 liter/perc
 · A tartály befogadóképessége 11 liter
 · Tartály mérete H x Sz x H: 370 x 245 x 170 mm
 · Teljes rendszer: tartály, flexibilis cső, tömlő 
 · Komplett kapcsoló - dugalj kombináció
 · A hűtőfolyadékcső mágneses talppal 

felszerelhető
 · Egyéni összeszerelésre

230 V/1 Ph 3352002 209,00

400 V/3 Ph 3352001 209,00

KMS 2 Hűtőfolyadékcső 3356660 44,00
 · Két flexibilis hűtőfolyadékcső különálló 

műanyag elemekből
 · Elektromosan nem vezető.
 · Mágnestalp tapadóerője 50 kg-ig
 · A hűtőfolyadékcső hossza 335 mm
 · Flexibilis és stabil
 · Legtöbb oldóanyaggal és kemikáliával 

szemben ellenálló
 · Univerzálisan alkalmazható minden gépre

MMC1 Hűtőfolyadékcső 3356663 100,00
 · Mágnestalpas 
 · Talpméret H x Sz x H: 62 x 50 x 55 mm
 · Csatlakozás a külső sűrítettlevegő-ellátás 

érdekében
 · Mágnestalp tapadóerője 75 kg
 · Flexibilisebb és stabilabb cső
 · A hűtőfolyadékcső hossza 500 mm

Technikai adatok KT 
120

KT 
179

KT 
180

KT 
210

Hosszúság mm 506 748 945 1.065
Szélesség mm 400 483 483 555
Magasság mm 140 148 169 200
T-horonyméret mm 10 12 12 14
Asztalhossz mm 400 500 700 730
Asztalszélesség mm 120 180 180 210
Keresztasztal 

teherbírás kg 40 55 55 80
Talpszélesség mm 220 274 274 280
Talphosszúság mm 280 340 340 362
Úthossz X mm 220 280 480 480
Úthossz Y mm 165 175 175 210
Nettó súly kg 22 32 49 84

Kép: KT 180

KT Keresztasztalok

 · Hűtőfolyadék-elvezető cső
 · Utánállítható fecskefarok-vezetékkel
 · Beállítható kézikerékskála 0,05 mm-es 

beosztással
KT 120 3356595 487,00
KT 179 3356596 649,00
KT 180 3356591 746,00
KT 210 3356600 852,00

Asztali leszorító 2 db-os készlet
 · Állítható szorításmagasság
 · A szorítókar alatt található rézlemez védi 

az anyagot a rongálódástól
Asztalhorony 16 
mm/M 12

3352031 66,00

 · H x SZ x M: 115 x 42 x 39 mm  .  
Magasságbeállítás: 0 - 89 mm

Asztalhorony 18 
mm/M 16

3352032 79,00

 · H x SZ x M: 133 x 50 x 49 mm  .  
Magasságbeállítás: 0 - 101 mm

Kegészítők fúrógépekhez

23

 Spirálfúrókészlet 3051010 40,00
 · 25 részes; méretek: 1 - 13 mm 
 · Titánbevonatú 
 · Jobb tartósság és hosszabb élettartam 
 · Gyorsabb munkaeredmények
 · Csekélyebb kopás

 Kúpos HSS spirálfúró 
 · 9 részes; méretek: 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
 · Nagy tartósság  
 · Jó forgácselszállítás
 · Jobbmenetes
MT 2 3051002 141,00
MT 3 3051003 141,00MT 3 3051003 141

MT 2

Maró-
gépekhez 

is 
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MSO Gépsatuk prizmákkal
· Könnyű járású
· Pontos pofavezetésű, nagy tengelyirányú 

terhelésnél is
· Orsó görgőzött trapézmenettel 

BMS Gépsatuk prizmákkal
 · Könnyű járású
 · Pontos pofavezetésű, nagy tengelyirányú 

terhelésnél is
 · Robusztus kivitel prizmás pofákkal
 · Orsó görgőzött trapézmenettel
 · Hosszlyukak

BSI Gépsatuk
 · Fúrógépsatuk ipari minőségben 
 · Cserélhető prizmáspofák
 · A mozgó pofáknak hosszú vezetéke van, 

ezáltal nincs kibillenés
 · Finomköszörült prizmás pofák
 · Minőségi szürkeöntvény kivitel
 · Hántolt vezetékfelületek

MSO 75
HxSZ: 270 x 130 mm 3000075 20,00 

MSO 100
HxSZ: 350 x 165 mm 3000100 23,00

MSO 125
HxSZ: 400 x 182 mm 3000125 28,00

MSO 150
HxSZ: 455 x 208 mm 3000150 40,00

BMS 85
HxSZ: 260 x 130mm

3000008 32,00 

BMS 100
HxSZ: 280 x 150mm

3000010 40,00

BMS 120
HxSZ: 330 x 170mm

3000012 50,00

BMS 150
HxSZ: 375 x 200mm

3000015 80,00

BMS 200
HxSZ: 445 x 252mm

3000020 111,00

BSI 100
HxSZ:350-460 x170mm

3000210 122,00 

BSI 140
HxSZ:455-610 x230mm

3000214 183,00

BSI 200
HxSZ:578-788 x290mm

3000220 254,00

BSI-Q 100
HxSZ: 335 x 150mm

3000230 141,00 

BSI-Q 140
HxSZ: 415 x 200mm

3000234 202,00

BSI-Q 200
HxSZ: 525 x 275mm

3000240 263,00

BSI-Q Gépsatuk 
 · Könnyű járású
 ·  Pontos pofavezetésű, nagy tengelyirányú 

terhelésnél is
 · Orsó görgőzött trapézmenettel
 · Gyors szorítás

apézmenettel

Kép: BSI-Q

Kép: BSI

Kép: BMS

Kép: MSO

OPTIMUM precíziós gyorsszorítású fúrotok-
mány
 · Körfutási pontosság kisebb mint 0,06 mm
0 - 8 mm;  B16 3050608 26,00
0 - 10 mm; B16 3050610 28,00
0 - 13 mm; B16 3050623 28,00
0 - 16 mm; B16 3050626 36,00

  precíziós gyorsszorítású fúrotokmány 
1 - 13 mm;  B16 3050656 42,00
3 - 16 mm; B16 3050657 45,00

OPTIMUM  közvetlen felfogatású gyorsszorítá-
sú fúrótokmány
MK 2  1 - 13 mm 3050572 61,00
 · 8.000 f/p-ig
MK 2  1 - 16 mm 3050571 70,00
 · 6.000 f/p-ig
MK 3  0,3 - 16 mm 3050573 71,00
 · 6.000 f/p-ig
MK 4  1 - 16 mm 3050574 76,00

  Menetvágó fej     
 M5 - M12 3352042 436,00

 · Beépített gyorsvisszafordító, az előtolási 
irány megváltoztatásakor azonnal 
működésbe lép 

 · Dörzskupplung 4 fokozatban állítható
 · B16-os kúpcsatlakozás

Mellékelt kiegészítők:
 · 2 flexibilis patron
 · 2 villáskulcs
 · 1 imbuszkulcs

Kúpkiütő tüske
MSP 1 MK 1-MK 3-hoz 3050636 22,00
MSP 2 MK 4-MK 6-hoz 3050637 27,00

HSS spirál fúrókészlet morzekúpos befogással
 · 9 darabos; méretek 

14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
Spirálfúró MK 2 3051002 141,00
Spirálfúró MK 3 3051003 141,00

Kúp szűkítő 
MT3-MT2 / M12 3350313 70 ,00
MT4-MT3 / M16 3350314 12,00
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Kegészítők fúrókhoz

L vannak feltünten tvetttttttttL vannak feltünten tvetttttttt

20%
Kedvezmény

+ Villámajánlat
OPTIMUM 
precíziós 
gyorsszorítású 
fúrotokmány

22.-22.-

Cikkszám

305061028.-

0 - 10 mm; B16


